
ACR Brändli + Vögeli AG ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Schweiz ∙ acr.eu ∙ eton-gmbh.com

Aktivsubwoofer für fiAt DucAto
Bassupgrade für Reisemobile, Camping- und Nutzfahrzeuge: 
Der Plug & Play Aktivsubwoofer UG FIAT SUB6A ist kompati-
bel mit dem Fiat Ducato III (Serie 7 + 8), Peugeot Boxer II, 
Citroen Jumper II, Dodge Ram ProMaster und Iveco Daily (VI 
+ VII). Die aktive Bassbox lässt sich leicht montieren und passt 
per fekt unter die Mittelkonsole bei Fahr zeugen mit Geträn ke-
halter (ohne induktive Ladeschale).

Der Aktivsubwoofer verfügt über ein neu entwickeltes, patentier-
tes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Spezielle massive Hal-
te rungen aus Aluminium ermöglichen eine einfache Mo n tage 
und Demontage der Bassbox.

Der 15 cm/6“ Woofer im Innern der Basskiste wird durch das 
integrierte Verstärkermodul mit 160 Watt effektiv befeuert: ge-
nug Leistung für satten, knackigen Bass – auch in größeren 
Fahrzeugen. Der Basstreiber ist nach dem Downfire-Prinzip, 
d.h. mit dem Lautsprecher nach unten zeigend, montiert, um 
eine optimale Abstrahlung und gleichmäßige Verteilung der 
Bass wellen zu ermöglichen.

Die aktive Bassbox ist mit ein integriertes 50 – 100 Hz Tief-
passfilter sowie einem Cinch-Eingang (Low Level Input) ausge-
stattet. Zum Anschluss an Werksradios ohne REM Ausgang 
verfügt der UG FIAT SUB6A über einen Hochpegel-Eingang 
(High Level Input) mit Auto Turn On Funktion (SIG Erkennung).

hAuptmerkmAle uG fiAt sub 6A
•	Patentiertes	Gehäuse	aus	Aluminium-Druckguss	
•	15	cm/6“	Woofer	 im	Downfire-Prinzip	montiert
•	160	W	Verstärkermodul
•	2	x	2	Ohm	Impedanz
•	Integriertes	Tiefpassfilter	50	–	100	Hz
•	High	&	Low	Level	Eingänge
•	Auto	Turn	On	Funktion	(SIG	Erkennung)
•	Kabelgebundene	Pegelfernbedienung	und	Befestigungs	ma	- 
 te rial mit Haltebügeln im Lieferumfang 

ProduktINForMAtIoN

UG FIAT SUB 6A

Technische Daten UG FIAT SUB 6A
Musikbelastbarkeit 160 W
Impedanz	 2	x	2	Ohm	
Abmessungen	(L	x	B	x	H)	 370	x	294	x	78	mm
Gewicht 5,7 kg


